











Procedimiento « MODULO VEINTIUNO

Elaboracion
de papel

« Elaboracion del papel

. Cada nino recibira cierta cantidad de papel de desecho, el cual debera cortar,

3sgar o picar en pedazos muy pequefios. Seguidamente colocara ese picadillo de
papel en un envase con suficiente agua para que se remoje por un rato, aproxima-
damente entre 15y 20 minutos. (Debe evitarse el uso del papel periédico porque
la tinta afecta el color del papel que se va a elaborar.)

2. Seguidamente se licda varias veces el papel que se ha remojado con suficiente
agua. Si no se dispone de una licuadora, se debe dejar el papel en remojo con
suficiente agua, de un dia para otro.

3.Seintroduce la pulpa del papel (resultado del proceso previo) y el mucilago
(liquido pegajoso) en un envase lo suficientemente grande (A) para que quepa en
él el bastidor previamente elaborado. A la mezcla se le puede afiadir pigmentos
de colores y otros materiales como pétalos de flores, hilos de colores, hojas, aserrin,
entre otros.

Papel de desecho

Y

Pulpa de papel

Envase A
Mucilago / Envase B
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« MODULO VEINTIUNO « Procedimiento

Elaboracion
de papel
4, A continuacion se introduce el bastidor en el envase que contiene la mezcla (B) y se
4 deja que se deposite una capa delgada de esta mezcla en la rejilla del bastidor. Luego
se coloca una lona (u otra tela absorbente) sobre una mesa o en el piso al sol.

a

5. Luego de recoger la pulpa, se lleva el bastidor hasta donde esta colocada la lona (C).

6. A continuacion, se toma una esponja y se seca con ella el exceso de agua, con
mucho cuidado, sin frotar (F). Luego se golpea suavemente la tela metdlica para
que caiga toda la mezcla sobre la lona. Se retira el bastidor y se deja secar la mezcla al
sol (G). Cuando esté completamente seca, se habra obtenido el papel.

Lona C

Secar el agua F

Secar al sol G

\ Papel reciclado

« Cada nino tendrd la oportunidad de enriquecer su percepcién mediante
la combinacion de colores y texturas.

@

5 « RECOMENDACIONES GENERALES

« Cada nino tendra la posibilidad de experimentar libremente con estos elementos.

- Cada nino practicara el uso de instrumentos y herramientas que le permitan
ejercitar sus habilidades para lograr mayor destreza y mayores posibilidades
de expresion.

« Duracion:
Dos sesiones de 45 minutos cada una




! MODULO VEINTIDOS e Artes Plasticas
LE CONSTRUCCION DE ELEMENTOS - Utilizacion de la forma Papagayo

y el espacio

« Actividad 11: Elaboraciéon de un papagayo

como el P"OmueVe
P ° Expre ;< .
ctividad Presion pisi
LA o Papagayo _* Creatiygastca
P\as‘“Ca habirs. Citacion de
er:’;dades Manya|eg
a e'aboraci M
contribuye on
g desarroII):;r elp apagayo

las areas

Socio-afectiva

Psicomotora Cognoscitiva

através de através de através de

» Autonomia
« Orden, disciplina y limpieza
+ Autovaloracién
» Motivacion al logro
- Valoracién del trabajo

« Percepcién y expresiéon
sensorial (visual y tactil)
« Aplicacién de procedimientos
- Seguimiento de instrucciones

« Coordinacién motora
finay gruesa
« Coordinacién éculo-manual

« OBJETIVO
Ejercitar y desarrollar habilidades que permitan utilizar la forma y el espacio
en la construccion de elementos.

Nivel de
i dificultad
« ELEMENTOS DE EXPRESION
Forma, linea, color, espacio-tiempo.
« RECURSOS MATERIALES
Mesones de aproximadamente 2,40 x 1,20 cm, banquitos o taburetes para
que los ninos se sienten, varillas de cafa (verada) o pitillos para globos, papel de Beliide
, ' trabajo

seda, pabilo, retazos de tela, cola plastica, tijeras.

« DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Cada nino elaborara un papagayo.
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Papagayo

« MODULO VEINTIDOS - Procedimiento

- Cada nifo recibira tres varillas de cana: 2 largas, de aproximadamente 30 centimetros
delargo, y 1 corta, de aproximadamente 20 centimetros.

« A continuacion, procedera a unir las varillas largas amarrandolas por la mitad con
pabilo. Esta unidn no debe ser muy fuerte (tres vueltas). Luego se abriran las varillas
en forma de «X».

- Colocara la varilla mas corta transversalmente sobre el centro de la «X» y la atara con
el pabilo de manera mas fuerte (4 o 5 vueltas). Seguidamente, enrollara el pabilo en la
varilla del lado izquierdo hasta llegar a su extremo para continuar pasando el pabilo
por las puntas de las varillas, siguiendo el orden de los numeros. Al ir pasando el pabilo
por las diferentes puntas, debe darle algunas vueltas en cada una de éstas para
asegurarla. Al concluir el pase del pabilo por todas las puntas, se logra la figura de
un hexagono.




Procedimiento « MODULO VEINTIDOS

Papagayo

« Cortara un papel, en forma hexagonal, un poco mas grande que el tamafo
de la base, esto con el fin de poder realizar los dobleces cuando se vaya a pegar.

« Cubrird con cola plastica el pabilo y las canas, y colocara el papel cubriendo la
base construida previamente. En el dibujo se pueden ver las lineas punteadas que
representan la base y la colocacion del papel encima de ella.

Pegar

Doblar y pegar

- Luego de pegado el papel sobre la base, se atara un pabilo en el centro que forma
la unién de las varillas, otro en el extremo superior derecho y otro en el extremo
superior izquierdo. Se unen los tres extremos sueltos con un nudo para formar
el timon. (Estos hilos deben ser del mismo tamano, ya que de otra manera
el papagayo no podra volar bien.)

Fundacion Empresas Polar 75




« MODULO VEINTIDOS . Procedimiento

Papagayo

7

- Finalmente, se atara un pabilo lo suficientemente largo a la punta del timén que
permitird volar el papagayo con libertad. Ademas, con franjas de telas livianas y
muy delgadas se construira la «cola» que se atard en la parte inferior del papagayo.

Punto donde se ata el pabilo

/

Pabilo para colocar la cola

/

\ Cola de tela

« RECOMENDACIONES GENERALES

« Cada nifio tendra la oportunidad de ensamblar, pegar, anudar, cortar y finalmente
volar su papagayo.

« Cada nifo tendrd la posibilidad de observar el comportamiento de su papagayo
en el espacio, y asi lograra apreciar color, forma, movimiento y su ubicacion
espacial.

« Duracion:
Dos sesiones de 45 minutos cada uno




T MODULO VEINTITRES e Artes Plasticas

£ y CONSTRUCCION DE ELEMENTOS - Goane
Actividad 12: Caballito de palo

P
como el MoMmueve
jvidad : *Expresion prsgq;
La activic Caballito - Creatiyigestica
. « Eiay Jtivida
P\asuca de palo habiligr G t2cion de
enlaejap rm?']uales
y contribuye onstryccio acion de
a desarrollar Nes sencillag
las areas

Socio-afectiva

Psicomotora Cognoscitiva

através de através de através de

+ Orden, disciplina y limpieza
+ Autovaloracién

» Motivacion al logro

« Espontaneidad

- Coordinacion motora
finay gruesa
« Coordinacion 6culo-manual

« Percepcion y expresién
sensorial (visual y tactil)
« Aplicacién de procedimientos

« OBJETIVO
Ejercitar y desarrollar habilidades y destrezas en la realizaciéon de construcciones
sencillas.

« ELEMENTOS DE EXPRESION Nivel de
Forma, linea, color, espacio-tiempo. dificultad

« RECURSOS MATERIALES

Mesones de aproximadamente 2,40 x 1,20 cm, banquitos, telas de varios tipos

y colores (o fieltro), cola de pegar, hilos de colores, agujas gruesas, tijeras, colores,

carton, un palo de 1 metro de longitud aproximadamente (puede ser un palo Forma de
de escoba), gomaespuma, estopa, retazos de tela, mecatillo o pabilo, alambre. trabajo

« DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Cada nino elaborara un caballito de palo ensamblando diferentes materiales
y ejercitdndose en el uso de diferentes instrumentos y herramientas para crear
un juguete que puede utilizar en sus juegos y dramatizaciones.
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« MODULO VEINTITRES « Procedimiento

Caballito
de palo
1 « Cada niflo tomard un trozo de tela o fieltro y cortara dos retazos iguales de aproxima-
damente 30 x 30 cm.
i3
2 « En estos retazos dibujara la cabeza de un caballo y luego la recortara.
1
£
v
o
(]
X
o
m
3 + A continuacién, tomara las dos partes de la cabeza y las pegara por el borde con
cola de pegar o las cosera con una aguja gruesa, dejando abierta la parte inferior.
o
4 + Al terminar de pegar o coser la cabeza del caballo, debera darle la vuelta

sobre si misma, de manera que quede la parte interior hacia fuera.

Pegar

Voltear



Procedimiento « MODULO VEINTITRES

- Cada nino procederd a decorar la cabeza del caballo libremente y le colocara
5 ojos, boca, orejas, crines, etc.

« Seguidamente, rellenard la cabeza con gomaespuma, estopa o trapo para
6 gue tome la forma apropiada.

« Artes Plasticas
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« MODULO VEINTITRES « Procedimiento

Caballito
de palo

« Cuando termine de decorarla, colocara una de las puntas del palo de escoba en
7 la parte interna de la cabeza y la amarrara con mecatillo o con alambre.

8 « RECOMENDACIONES GENERALES

1 « Para la realizacién de esta actividad se requiere un espacio ventilado y con buenailu-
minacion (preferiblemente luz natural) y un espacio abierto para que los nifios puedan
realizar sus juegos y dramatizaciones.

« Duracion:
Una sesion de 45 minutos




T MODULO VEINTICUATRO -« Artes Plasticas

L £714 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS - £l Molinete
Actividad 13: Plegado de papel-molinete

como el Pr OMueye
. s °E . <
La actividad Plegado Creen plisticy
v H ¢ Eiapeis. dad
p\astlca de papel habi,g;;g::g: do
a
y contribuye énla e’aboracién -
a desarrollar € formas

las areas

Socio-afectiva

Psicomotora Cognoscitiva

através de através de através de

+ Orden, disciplina y limpieza
+ Autovaloracion
- Espontaneidad

+ Motivacién al logro

« Coordinacion motora
finay gruesa
« Coordinacion 6culo-manual

« Percepcion y expresiéon
sensorial (visual y tactil)
-Seguimiento de instrucciones

« OBJETIVO

Ejercitar la habilidad manual en la elaboracién de una forma tridimensional

partiendo de un plano bidimensional y apreciar el movimiento del objeto que

se produce cuando sopla el viento o el nifio se desplaza. Nivel de
dificultad

« ELEMENTOS DE EXPRESION

Forma, linea, color, textura, espacio-tiempo.

« RECURSOS MATERIALES
Cartulinas de forma cuadrada de aproximadamente 21 x 21 cm, creyones, colores, Forma de
pinceles, marcadores, mesones de 2,40 x 1,20 cm, banquitos, alfileres con trabajo

cabeza o clavitos, tirro, cola de pegar, palitos.

« DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Los nifios elaboraran un molinete plegando la cartulina y sujetandola a un palito.
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« MODULO VEINTICUATRO « Procedimiento

El Molinete
« El instructor repartird a cada nifno una cartulina cuadrada de aproximadamente
1 21 x21cm.
-
« Seguidamente se haran cuatro cortes en cada una de las esquinas o vértices, siguiendo
2 la linea punteada.
k|
21 cm
g
(
~
- Setoma la punta Ay se dobla hacia dentro haciéndola coincidir con el centro
3 de la cartulina.
A
L]




Procedimiento « MODULO VEINTICUATRO

+ Asi se continua doblando la punta B, luego la punta C y finalmente la punta D,
hasta tener cuatro puntas dobladas hacia el centro. Note que el doblez se realiza
alternando las puntas.

C
- Seguidamente se pegan con cola las puntas en el centro y se le aplica un trozo
de tirro para que no se despeguen.

- « Al secar la cola, el nifio puede decorarlo pintandolo y luego lo fija en un extremo
del palo, por medio de un alfiler o clavo, dejando el agujero lo suficientemente
6 abierto para que el molinete se mueva con el viento sin salirse del clavo.

« Artes Plasticas

Clavo o tachuela
Palo de gancho o tabla de madera /
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« MODULO VEINTICUATRO « Procedimiento

El Molinete

7 « RECOMENDACIONES GENERALES

] « Esimportante que los niflos puedan observar con claridad todos los pasos que indica
el instructor en el plegado y posterior pegado para la construccion del molinete.

« Es conveniente que dispongan de un espacio al aire libre para que los nifios puedan
desplazarse y hacer que el viento mueva los molinetes.

« El niflo podra pintar o decorar el elemento elaborado, en este caso, el molinete.

« Duracion:
Una sesion de 45 minutos




T MODULO VEINTICINCO s Artes Plasticas

LE CONSTRUCCION DE ELEMENTOS . Modrares

Actividad 14: Estructuras elaboradas con formas modulares

como las EXTOMUeVe
. resion pj4
La actividad Estructuras Ejercy, CTeatividag
o Citacijg
P‘ést‘ca modulareS enla c::sted .strezas
cion
e
* Manejq oe"ef"entos
y contribuye € Instrume,
a desarrollar Y herr, amient, fos
las areas :

Socio-afectiva

Psicomotora Cognoscitiva

através de através de através de

« Autonomia
+ Orden, disciplina y limpieza
« Autovaloracién
- Espontaneidad
+ Motivacién al logro

« Percepcién y expresiéon
sensorial (visual y tactil)
« Ensamblaje de diversos elementos

- Coordinacion motora
finay gruesa
« Coordinacién 6culo-manual

« OBJETIVO
Ejercitar las posibilidades expresivas del nifio al levantar estructuras partiendo
de formas modulares bidimensionales y lograr formas tridimensionales.

Nivel de
) dificultad
« ELEMENTOS DE EXPRESION
Forma, color.
« RECURSOS MATERIALES
Mesones de aproximadamente 2,40 x 1,20 cm, banquitos, cartones de diferentes
grosores, tijeras, pinturas, creyones, pinceles. F:,;'E:jﬂe

{

{

Individual
Colectivo

« DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Cada nifo elaborara una estructura utilizando formas modulares bidimensionales
geomeétricas y organicas elaboradas en cartén.
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Formas
Modulares

« MODULO VEINTICINCO « Procedimiento

‘4.

1. El instructor entregara a cada nifio cartones y tijeras.

2. Cada nino cortara formas (modulos) diferentes a su eleccidén.

3. Elinstructor le indicara la forma como efectuara los cortes que le permitiran ensam-
blar las formas (una especie de machihembrado).

4. A continuacion el nifo pintara y decorara los médulos.

5. Una vez secos, procedera a armar una estructura en equilibrio.

+« RECOMENDACIONES GENERALES

« Cada nifo tendra la oportunidad de ejercitar sus posibilidades expresivas e inventar
las estructuras que elaborara.

» Cada nifno podra modificar la estructura realizada variando las formas usadas y
la posicién de cada una de ellas en la estructura.

« Los nifos utilizaran diferentes instrumentos para hacer las distintas formas que
ensamblara.

« Los nifnos ejercitaran su capacidad de observacién con las diferentes formas y colores
que utilizaran para el ensamblaje de sus estructuras.

« Duracion:
Una sesion de 45 minutos




¢ Artes Plasticas

* SECADORES DE ARCILLA . Secadores

de arcilla

¢ Materiales:

* 4 tablas de 50 x 50 x 2 cm (MDF)

+ 1 bolsa plasticade 100 L

1 tablade 40x40x3 cm

« 2 rollos de tirro de papel de 2 pulgadas
+ 4 metros de gasa clinica

+ 15 litros de agua

+ 9 kilos de yeso

+ 1 ponchera

+ 1 tina plastica de 40 litros preferiblemente
+ 1 mesa de trabajo

« 1 tijera

- 1 exacto

e Elaboracion:

- Usar las tijeras, la bolsa plastica y el tirro para cubrir la superficie de la mesa, hay
que cortar la bolsa por sus lados para cubrir el area posible.

- Unir horizontalmente las tablas de MDF con el tirro, dejando una separacion
de 2 cm para facilitar el ensamblaje posterior.

2cm 2cm 2 cm de luz entre las tablas
m M

\ Forrar con tirro por ambas caras sélo en las uniones

- Doblar y armar un cuadro,
uniendo la esquina restante.

Unir la esquina restante /

Tirro (interno y externo)

/

- Colocar el marco sobre la mesa
cubierta de plastico y fijar el marco por
todos los bordes, internos y externos,
de forma que todo el bastidor quede
sellado por la parte inferior.

Mesa cubierta de plastico 7
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Modelado
con arcilla

« Fabricacion de instrumentos « Procedimiento

5

10
1"
12
13
14

- Forrar la tabla de madera con el plastico < I;T;gi';‘i:‘e’a
sobrante y colocarla en el medio del bastidor, forrada en
sellandola con tirro en sus bordes. plastico

(esto creara la concavidad para

depositar barbotina) ’ *

- Cortar la gasa en cuadros
de 50 x50 cm
aproximadamente.

- Llenar la tina con 15 litros de agua aproximadamente, ir agregando el yeso de forma
continua con la ayuda de un envase, a la vez que se remueve el yeso cuidando que no

queden grumos en el fondo de la mezcla.
_—" Lagasadebe
ir sobre la

tabla forrada
en plastico

- Colocar una caja de gasa * ’
dentro del bastidor.

- Cuando el yeso tenga consistencia de atol (medianamente espeso) se aplica dentro
del bastidor alternado con las capas de gasa.

- Llenar hasta que la mezcla tenga al menos 6 cm de altura.
- Dejar fraguar (endurecer) al menos por 2 horas.

- Cuando esté dura la mezcla, con la ayuda de un exacto corte los bordes del bastidor
para liberar el bloque de yeso.

- Girar y extraer con la ayuda de una espatula la tabla que usamos para crear la
concavidad en el secador.

- Con la ayuda de una espatula puede corregir y raspar los bordes y la superficie.

« ;Como usar el secador de arcilla?

El secador de arcilla es una util herramienta para el aula, que le permitira reciclar los
trabajos de arcilla (no cocinada) y la arcilla que haya perdido humedad y se encuentre
muy dura para ser manipulada.

Para usar correctamente el secador debe moler la arcilla seca hasta obtener un polvillo
y diluirlo en agua para crear la barbotina (arcilla liquida); esta barbotina la vertimos en
la concavidad del secador y esperamos que absorba el exceso de agua. Cuando la
mezcla esté pastosa, ir amasando poco a poco hasta obtener la plasticidad deseada.




P-- UJ"'. N@- | -
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e« FABRICACION DE INSTRUMENTOS - Artes Plasticas

— CREYONES DE CERA -

—e Materiales:

« Oxidos y pigmentos
«Velas

« Envase de metal
 Cocina eléctrica

« Un vidrio o espejo

« Espatula

Nota: Si no posee espejo o vidrio, puede modelar en plastina o arcilla una figura
tipo “canoa” o “barquito” para verter la mezcla caliente de cera pigmentada.

~—e Elaboracion:

- Se corta la vela en trozos y se coloca dentro de un envase.
- Se coloca el envase en la cocina y se calienta hasta derretir la vela.
- Una vez derretida la vela, se procede a introducir el pigmento en el envase.

- Se mezclan bien estos elementos e inmediatamente se vierte la mezcla sobre
una superficie (espejo, vidrio).

- A medida que se va endureciendo esta pasta se manipula para lograr una forma
cilindrica (rollo) y alargada.

- Una vez solidificada esta mezcla se recorta del tamano del creyén, aproximada-
mente unos 8 cm.

- Es conveniente tomar precauciones al manipular la pasta mientras se va
enfriando para evitar accidentes.

? FABRICACION DE INSTRUMENTOS o Artes Plasticas

TIZAS DE COLORES -

Materiales:

* Yeso

« Pigmentos

« Envases plasticos
« Papel bond

« Tirro
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« Fabricacion de instrumentos « Procedimiento
Pinturas
Elaboracion:

- Tomar el papel bond y enrrollarlo con el fin de obtener unos cilindros de una
pulgada aproximadamente de espesor.

-t

- Doblar uno de los lados del cilindro y sellarlo con tirro para que no escape
la mezcla.

N«

- Fijar el cilindro a algun soporte con la ayuda del tirro. (Esto es para que se man-
tengan verticales mientras se vierte la mezcla)

B2 W

- En el envase plastico mezcle el yeso, el agua, y el pigmento, mezcle primero el
aguay el pigmento hasta obtener el color deseado, luego el agua y el yeso, apro-
ximadamente el mismo volumen de agua para el mismo volumen de yeso, luego
vierta el resultado de la mezcla con la ayuda de un embudo en cada cilindro
y deje fraguar (endurecer).

5 - Cuando la mezcla esté dura, retirar el papel, dejar secar bien las tizas antes
de usarlas.

* FABRICACION DE INSTRUMENTOS e Artes Plasticas
— PINTURAS -

—e Materiales:
« Oxidos
» Pigmentos
« Cola plastica (blanca)
« Envases para mezcla
« Palitos para revolver

—e Elaboracion:

1 - Para la elaboracién de la pintura se toma una porcién de éxido o pigmentoy se
introduce en un envase.

2 - Se le agrega el aglutinante (en la misma proporcion del pigmento) y una porcion
de agua que permita fluidez. (A mayor cantidad de agua, mas liquida, a menor
cantidad de agua, mas espesa).

3 - Se procede a mezclar bien estos componentes.

» De esta manera se obtiene una pintura de buen rendimiento y bajo costo.




Vi bW N- =2

* FABRICACION DE INSTRUMENTOS s Artes Plasticas
—® PLUMILLAS, PINCELES Y BROCHAS ® |nstrumentos hechos con cerdas pll)lllr:lgﬁ:::,y

u otro material (plasticos, telas, fibras, etc.) atados sélidamente a un asta y que se usan para aplicar colores. brochas

—e Materiales:

 Tirro

« Pitillos

« Un trozo delgado de gomaespuma (1 o0 2 cm de espesor)

» Un trozo de fieltro

« Fibras vegetales o mecatillo

e Tijeras

« Palitos de helado

« Palitos secos y duros de bambu verdes preferiblemente

o Cuchillas

 Acetato

« Engrapadora

—e Elaboracion:

- Se toma un pitillo de los que se utilizan para atar globos y se corta, dandole el
tamano adecuado a sus necesidades.

- A continuacién se corta un trozo de pabilo de un largo tres veces mayor que
el pitillo, se dobla por la mitad y se introduce doblado en el pitillo por uno de los
extremos con la ayuda de un alambre.

- Al salir el pabilo por el otro extremo, aparecera una especie de lazo.

- Se corta una tira de gomaespuma o fieltro de forma alargada y de acuerdo al
grosor que se requiera.

- Se introduce la tira en el lazo que tenemos en un extremo del pitillo, hasta la
mitad de dicha tira; luego tomamos las dos puntas del pabilo del otro extremo
del pitillo y se hala para pasar la tira de gomaespuma o fieltro por el interior del
pitillo, logrando que asome por el otro extremo.

- Finalmente se retira el pabilo y se obtendra una punta que puede ser utilizada
como pincel.

1.- Pabilo

2.-

3.-

4.- I ; Gomaespuma
5.-
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Pinceles,
plumillas y
brochas

« Fabricacion de instrumentos « Procedimiento

U‘u Puw Nom Y

—eo Elaboracion:

1.- Tomando un palito (rama seca dura, de helado o de otro material) se le atara
en un extremo, con pabilo o alambre, un pedazo de gomaespuma o fieltro, al cual
se le dara la forma que se requiera.

—e Elaboracion:

1.- A un palito de bambu se le practica un corte en angulo o bisel, en uno de sus
extremos.

——e Elaboracion:

- A un palito, bambu o pitillo de globos de tamafo adecuado le practicamos un corte
transversal en uno de sus extremos.

- Se corta una tira de acetato (negativo de pelicula, radiografia) del tamafio que se
requiera. también se corta una tira de gomaespuma o fieltro del doble del tamafno
de la tira de acetato.

- Se coloca la tira de acetato, introduciéndola en el corte transversal del extremo
del palito.

- Se coloca la gomaespuma o fieltro, cubriendo la tira de acetato en su totalidad
y se puede fijar con tirro o engrapar al palito o pitillo.

-Variando el tamafo del acetato y la gomaespuma se obtendran pinceles o brochas
de diferentes tamafnos.

Corte longitudinal

Gomaespuma P
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